                               
设备清单
	产品名称
	[bookmark: _GoBack]型号及配置
	单位
	采购数量

	无人机
	御AIR2S带屏幕套装（含保险一年）
	套
	2

	无人机
	大疆精灵四RTK（含保险一年、除主机标配外另配两块电池）
	套
	1

	无人机
	大疆御MINI2
	套
	1

	航测软件
	大疆智图测绘版（离线版）
	套
	2

	地理信息平台软件
	实景三维地理信息系统
	套
	1

	地理信息处理软件
	实景三维测图系统
	套
	1

	GNSS接收机
	华测X12
	台
	1

	S1水准仪
	苏州一光DS05（包含2把铟钢尺、1个脚架、尺垫2个）
	套
	1

	测距仪
	深达威100米
	台
	2








相关设备技术参数要求

一、无人机 御AIR2S带屏幕套装：
1、起飞重量 ：595 g
2、尺寸折叠：180 × 97 × 77 mm（长 × 宽 × 高）
展开：183 × 253 × 77 mm（长 × 宽 × 高）
3、对角线轴距：302 mm
4、最大上升速度：6 m/s（运动挡）6 m/s（普通挡）
最大下降速度：6 m/s（运动挡）6 m/s（普通挡）
5、最大起飞海拔高度：5000 m
6、最长飞行时间（无风环境）：飞行 31 分钟
7、影像传感器：一英寸 CMOS 影像传感器；2000 万像素；2.4μm 像素尺寸
8、最大照片尺寸：2000 万像素
5472 × 3648（3:2）
5472 × 3078（16:9）

二、无人机 大疆精灵四RTK
1、重量（含桨和电池） 1391 g；轴距 350 mm　；
2、最大起飞海拔高度 6000 m；最大水平飞行速度 50 km/h（定位模式）；58 km/h（姿态模式）；
3、飞行时间 约 30 分钟；
4、精度：启用 RTK 且 RTK 正常工作时：垂直：±0.1 m；水平：±0.1 m　；未启用 RTK：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GNSS 定位正常工作时）水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）；±1.5 m（GNSS 定位正常工作时）；
5、配套软件具有处理位移监测、沉降监测、深层水平位移监测、分层沉降监测、地下水位监测、孔隙水压力测试、轴力拉力监测、裂缝监测等项目的功能，并最终安需求输出日报表、综合报表、曲线图等多样式监测成果。

三、无人机 大疆御MINI2
1、起飞重量＜ 249 g
2、尺寸：折叠：138×81×58 mm（长×宽×高）
展开：159×203×56 mm（长×宽×高）
展开（含桨叶）：245×289×56 mm（长×宽×高）
3、最大上升速度 ：5 m/s（运动档）3 m/s（普通档）2 m/s（平稳档）
4、影像传感器：1/2.3 英寸 CMOS，有效像素 1200 万


四、大疆智图测绘版（离线版）
1、支持自主航线规划、飞行航拍、二维正射影像与三维模型重建；支持一站式解决方案帮助行业用户全面提升航测内外业效率。航线规划包括航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、带状航线。
2、基于同步定位、地图构建和影像正射纠正算法，飞行过程中实时生成二维正射影像，实现边飞边出图。在作业现场就能及时发现问题，灵活采取更具针对性的应对措施。导入不同角度拍摄得到的影像，自动生成高精度的实景三维模型。重建速度快、占用内存小，适用于大规模数据的三维重建。
3、在已建模型上，可轻松测量出目标对象的坐标、距离、面积、体积等多种关键数据，为进一步分析决策提供数据支撑。在测量结束后对测量结果进行管理，如命名测量对象、标注尺寸、导出结果等，让数据存储更加合理，项目优化与报告更加直观高效。

五、实景三维地理信息系统
1. 支持本地工程管理数据，实现实景倾斜三维模型、人工三维模型、激光las点云、地形DEM/DOM、单体三维模型、二维矢量数据的集成显示，可实现多源多类型数据无缝配准显示，统一调度管理；
2. 支持大数据量倾斜模型快速浏览，例如200平方公里，1.2T倾斜三维模型，1秒加载浏览，帧率每秒30帧以上；
3. 支持任意路径漫游，实现自定义设置路径和角度进行场景漫游；
4. 支持环绕定点漫游，实现自定义设置环绕角度和速度进行场景漫游；
5. 支持各类对象业务属性的查询功能；
6. ★提供单体模型自动挂接业务属性功能，支持单体模型对象化的查询和展示属性信息；
六、实景三维测图系统
★1、自主研发的软件内核，不依赖第三方软件；
2、基于实景三维模型进行裸眼测图采集，可满足1:500地形图、地籍测量精度要求； 
★3、支持导入las格式点云数据，可对点云数据进行高程着色、实现数据三维浏览，基于点云进行矢量采集；
4、提供大场景数据区块划分与工程配置功能，支持多窗口多视角协同作业，二三维联动；
提供对点、线等类型矢量实现提取，软件导入一体化模型，在模型上获取矢量高度完成矢量测图；
★5、实现矢量测图过程中房屋屋檐的改正，减少后期外业工作量；
★6、提供垂直辅助功能，多视角观测精准定位目标物，支持按指定高度切割模型以去除植被等遮挡物；
七、华测RTK  X12:
1、定位性能	GPS+BDS+Glonass+Galileo四星解算，支持北斗三代
	通道数：336
	静态精度（提供型批证书及报告）：
	平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm
	RTK精度（提供型批证书及报告）：
	平面精度：±(8+ 1×10-6×D) mm，高程精度：±(15+1×10-6×D) mm
2、★GNSS+惯导	IMU动态更新率：200Hz
	支持任意方向倾斜60°范围内测量
用户交互	面板上LED指示灯数必须≤2
	操作系统：Linux系统，支持内置网页
	★液晶显示屏：屏幕尺寸不小于1.46英寸，分辨率不低于128*128
	按键：功能切换键+电源双按键
3、电源	为保障长续航，主机采用单电池仓的可拆卸双电池设计，电池容量不小于6800mAh
4、环境适应性	网络天线内置，防止外业折断
	工作温度：-45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃
	防水透气膜，温度急剧变化时保障内外气压平衡，防止水汽进入
	接收机电台天线朝下，有对中杆在侧面保护，防止在丛林中折断
5、主机数据存储	多线程：接收机可同时记录8线程静态数据，每个线程可独立设置站点名、采样间隔、记录时长、数据格式
	32GB存储空间，10年典型数据存储
6、无线通讯	支持使用Wi-Fi通过NFC功能闪连接收机
	★eSIM技术：主机板卡自带eSIM卡，主机手簿无需插卡即可使用CORS、网络1+N
	基站CORS功能：主机做基站使用时可通过网络以CORS模式向外发送差分数据
	避免串频：支持电台信道质量检测，避免串频
	支持Wi-Fi数据链
	设置功能：支持WEB网页功能，无需手簿也可以设置主机工作模式，设置IO口、蓝牙、Wi-Fi输出、启动基准站、下载静态数据、固件升级

八、苏州一光DS05水准仪：
1、每公里往返测量高差标准偏差 ≤0.5mm
2、望远镜  正像
3、放大率   38×
4、物镜口径  45mm
5、最短视距  1.6m
6、乘常数    100
7、加常数    0
8、补偿器工作范围30′
九、测距仪 深达威 HD-100
测距范围：0-100M

    




